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ATTENZIONE!!!

Non aprire questo catalogo se pensi di ordinare delle barrette Led
Qui troverai la soluzione per portare luce, energia, emozioni dove piu lo desideri!

Quello che stai per sfogliare & una delle migliori armi che puoi tenere nel tuo studio e sfoderare per centrare a pieno gli obiettivi di
estetica, funzionalita e impatto luminoso dei tuoi progetti.

Se e da anni che ti applichi nella progettazione di interni, sai bene che la luce riveste una parte importante, anzi fondamentale di una
ristrutturazione o nuova costruzione. Alcuni nostri clienti azzardano a dire I'80% del totale. Al di la delle percentuali, quello in cui sono
tutti d'accordo € che una luce giusta rende straordinario il tuo progetto, al contrario una luce sbagliata puo rovinarlo completamente!

Lilluminazione e le emozioni che ne scaturiscono sono qualcosa di molto soggettivo quindi come fare per poter accontentare tutti? Per
noi di Helitec, unilluminazione giusta passa attraverso una luce progettata. Per questo motivo abbiamo messo a disposizione la
nostra esperienza, i prodotti che abbiamo studiato e un'intera azienda per aiutarti in questo compito difficilissimo.

Quello che ti stai accingendo a sfogliare € solo uno dei nostri cataloghi, in particolare & quello dei profili Led. Questo ¢ il catalogo che
piu ci diverte perché davvero qui c'é solo spazio alla fantasia e alla creativita.

Prima di aprirlo, prima di farti condizionare dalle immagini che vedrai, libera la mente, fai un bel respiro e immagina I'effetto luminoso
che vuoi ottenere e dopo, cerca il profilo che ti permettera di raggiungerlo.

| profili Led una volta erano ridotti a semplici barrette sotto pensili per cucine e armadi. Oggi sono entrati con entusiasmo negli interni
di residenze, uffici, show-room, locali e tutti quei posti dove si vuole godere della luce senza notare la sorgente luminosa. Lame
luminose, volumi galleggianti, pioggia di luce, rgb, rgb-white, dimmerabile, luce calda, luce fredda, diretta e indiretta
sono solo alcuni degli effetti che potrai realmente realizzare grazie ai profili Led Cridoo e nelle prossime pagine ti aiuteremo a capire
come e dove usarli.

Nel caso ti trovassi in difficolta nello scegliere, non ti rovinare il buon umore, scrivici, chiamaci e spiegaci che luce vuoi e noi ti diremo
che Led serve e ricordati...

...un progetto senza luce é come un cielo senza stelle
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Tipologia di Copertura Materiale Temperatura d'esercizio Resistenza Trasparenza Coefficiente
uv di diffusione
min (°C) max (°C)
TRASPARENTE PC -50°C +100°C 93 % basso
]
SATINATA PP -15°C - +85°C 90 % basso
OPALINA PP -15°C - +85°C 70 % alto
TRASPARENTE PMMA - 20°C — +70°C 93 % basso
OPALINA PMMA - 20°C - +70°C 75 % basso
OPALINA PMMA - 20°C — + 70°C 70 % alto
LENTE PC - 50°C + 100°C 90 % basso
| ]
- SATINATA PC -50°C +100°C 90 % basso
= | ]
& OPALINA PC -50°C + 100°C 80 % medio
e E———

LEGENDA Materiali : PC -----> Policarbonato / PP -----> Polipropilene / PMMA -----> Polimetilmetacrilato

m» W =




Ogni ambiente vuole la sua luce, divertiti a disegnare la tua...

(Helitec)



PROFILI ESTERNI

fissaggio in appoggio su superficie per
complementi d'arredo e mobilio




Primo

Questa tipologia di profilo @ adatta per installa-
zioni a parete o in appoggio su qualsiasi tipolo-
gia di superficie.

Tuttavia l'utilizzo principale riguarda l'installa-
zione su mobili, mensole, sottopensili e scaffali.
Puo anche essere utilizzato in ambienti con alto
livello di umidita come bagni, palestre, cucine e
Spa, grazie all'impermeabilizzazione del profilo
tramite resine specifiche.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(t)/PP(o)/PP(s)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: attacchi lat,giunto lin
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m
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Rino

. . rofilo dal design morbido e sinuoso, adatto per
S5L.9 Profilo dal desig bid datto p
P e \ irfwstallazlionli a parete o in appoggio su qualsiasi
T T " T o tipologia di superficie.
/ T ) \“.- Puo essere collocato su mobili, mensole, sotto-
5 pensili e scaffali per illuminare ripiani di dimen-
SLE sioni ampie.

La sua forma si presta bene per installazioni in
ambienti come sottotetti e mansarde attraverso
il montaggio sotto il colmo del tetto.

CARATTERISTICHE:
Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(0),PC(t),PC(s),
— T—— PMMA(15°-30°)
_ ' R - Posizione alimentatore: esterno
A R S Accessori extra: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m

J
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Silo

Questa tipologia di profilo & adatta per installa- N w -
zioni a parete, in appoggio su qualsiasi tipologia i) ?{\ o ’))<L
di superficie ma anche a sospensione. Ideale per o t_w' 39.7 -
applicazioni in ambienti residenziali e lavorativi. g

Simile al modello "PRIMO" si differisce per di- L3

mensioni piu elevate (pur essendo utilizzato per
lo stesso tipo di applicazioni) e per una maggio-
re capacita di dissipazione del calore dovuto al
numero superiore di strip Led.

La copertura opaca € sempre consigliata.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(0),PC(t),PC(s),PC(p-t)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: kit sosp,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

RDOO
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Sinfo

T SINFO_43

Questa tipologia di profilo & adatta per installa-
zioni a parete o comungque in appoggio su qual-
siasi tipologia di superficie. Tuttavia |'utilizzo
principale riguarda il posizionamento su mobili,
mensole, sottopensili e scaffali, con la possibili-
v 7.1 s ta di inserire I'accensione per mezzo di sensore
touch. Pud anche essere utilizzato in ambienti
con alto livello di umidita come bagni, palestre,
cucine e Spa, grazie all'impermeabilizzazione del
profilo tramite resine specifiche.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o),PMMA(t)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: clips,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

www.helitecsrl.it
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Steal

Questa tipologia di profilo & adatta per applica-
zioni a parete o in appoggio su qualsiasi tipolo-

. . . Lp]

gia di superficie. o 134,

Nello specifico si addice al montaggio su mo-

bili, mensole, sottopensili e scaffali. Pud anche {

essere utilizzato in ambienti con alto livello di 16 _

umidita, come bagni, palestre, cucine e Spa. g

Le sue dimensioni ridotte lo distinguono per re-

alizzare delle applicazioni minimaliste.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato

Tipo di copertura: PC(o),PC(t),PC(s), [“L A7)
PMMA(15°-30°) "| /" |*

Posizione alimentatore: esterno / r'_] = \

Accessori extra: clips, kit sosp,tappi L | — ] \

STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m Y A

54 R 54
S

6.2
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16.9

2.7 )

Unico

Questa tipologia di profilo & adatta per installa-
zioni a parete o in appoggio a qualsiasi tipolo-
gia di superficie.

Tuttavia |'utilizzo principale riguarda 'installazio-
ne in ambienti con alto livello di umidita come
bagni, palestre, cucine, Spa e anche all'interno
dei banchi frigo. La chiusura tra il profilo e la
copertura in PC tramite i tappi ermetici,r a g -
giunge il grado di protezione idrica P67, senza
I'applicazione di resine aggiuntive.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato,PC
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: clips,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-120 led/m

UNICO_67
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Carlos

Questa tipologia di profilo & adatta per installa-
zioni a parete o in appoggio su qualsiasi tipolo-
gia di superficie. Si addice inoltre al montaggio
su mobili, mensole, sottopensili e scaffali.
Questo prodotto permette di ottenere un fascio
di luce lineare morbido e omogeneo, indicato
per la valorizzazione degli elementi angolari.
Una qualita da sottolineare & I'ottima dissipazio-
ne del calore di questo profilo.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(t),PP(0),PP(s)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: clips,giunto lin,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m

C'/?ﬁboo . | | ! .. www.helitecsrl.it
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Trouble
U

Questa tipologia di profilo é adatta per installa-
zioni a parete o in appoggio su qua‘l,sia,si t]poio-
gia di superficie. Si addice inoltre al montaggio
su mobili, mensole, sottopensili e scaffali.
Grazie alla superficie liscia del profilo, & con-
sigliato per applicazioni su mobiletti o diretta-
mente a vetro.

Questo prodotto permette di ottenere un fascio
di luce lineare morbido ed omogeneo, indicato
per la valorizzazione degli elementi angolari.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(t),PP(0),PP(s)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m

www.helitecsrl.it







PROFILI INCASSO

fissaggio ad incasso su mobili, pareti
e complementi d'arredo




Argon

Questo profilo pud essere utilizzato per installa-
zioni ad incasso in cartongesso o pareti di legno. == i—_|
Con questa tipologia di prodotto si possono
creare delle "gole" diluce lineari ed omoge- nee,
lungo le pareti degli ambienti. Grazie al suo |l
profilo curvo, la diffusione della luce avvie- ne in

maniera morbida, senza percepire la fonte o

luminosa. Ideale per realizzare fasce luminose a 3 "\‘*\ S
parete o come segna-passo, caratterizzando A \
camminamenti e scale. | Q\.\‘\\
CARATTERISTICHE: — Tu\\"\
Materiale profilo: alluminio anodizzato el T_j]\u
Tipo di copertura: PC(t),PP(o),PP(s) S ' h
Posizione alimentatore: esterno

Accessori: clips,molle,tappi . 13.5

STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

LUCEPER LARCHITETTURA www. helitecsrl.it
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lIbas

Questo profilo & ottimo per installazione ad in-
casso su mobili, mensole e scaffali dove si ne-
cessita di profili minimali con dimensioni ridotte.
Puo anche essere utilizzato in ambienti con alto
livello di umidita,come bagni, palestre, cucine e
Spa. Per questo prodotto si consiglia I'abbina-
mento con strip Led di potenza non superiore a
15w/m, considerando che il montaggio avviene
in situazioni con assenza di ventilazione.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato

Tipo di copertura: PC(o),PC(t),PC(s),
PMMA(15°-30°)

Posizione alimentatore: esterno

Accessori: tappi

STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m

www.helitecsrl.it




Lestor

Profilo ad incasso a parete o all'interno di com-
plementi d'arredo in legno, in ambienti residen-
ziali e lavorativi.

Ideale per sottomensole o in prossimita di pare-
ti attrezzate, dove é necessiaria un'illuminazione
accentuata e di dettaglio.

Grazie alla sua lente asimettrica, & possibile il-
luminare oggetti posti lateralmente rispetto alla
sorgente luminosa, creando cosi sulla parete, un
effetto wallwasher.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PMMA(60%asimmetrica)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: clips,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

16
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Mino

Questo profilo & ottimo per essere installato ad
incasso presso mobili, mensole e scaffali dove si
necessita di profili minimali dalle dimensioni
ridotte.

Ideale per realizzare tagli di luce moderni, in-
tegrandolo negli arredi per ottenere un ottimo
effetto scenografico.

Puod anche essere utilizzato in ambienti con alto
livello di umidita come bagni, palestre, cucine e
Spa.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: silicone opaco
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-60 led/m

10.9
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Woody

Questo profilo & ottimo per essere installato ad
incasso presso mobili, mensole e scaffali dove si
necessita di profili minimali dalle dimensioni
ridotte.

Ideale per realizzare tagli di luce moderni inte-
grandolo negli arredi per ottenere un ottimo ef- 18.1
fetto scenografico.

Pué anche essere utilizzato in ambienti con alto

livello di umidita come bagni, palestre, cucine e

8.2

Spa.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-60 led/m

’-.“

C/eDO0O
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Desio

Questa tipologia di profili & adatta per luoghi
come cinema, teatri, auditorium e scalinate po-
ste in sommita di ingressi monumentali, miglio-
rando il livello di sicurezza per I'utente finale.
L'applicazione avviene in semplice appoggio al
gradino, con alloggiamento della strip Led nella
parte inferiore del profilo per illuminare le peda-
te e le alzate. La superficie sottoposta a calpe-
stio & realizzata in materiale antiscivolo.
Disponibile anche in versione "resinata" IP68.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-120 led/m
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Floor

Questa tipologia di profili permette di realizzare
dei suggestivi tagli di luce in ambiente esterno,
ottenuti tramite incasso nelle pavimentazioni.

I montaggio avviene a pressione e consente di
avere una superficie continua con il pavimento.
Ideale per installazioni in ambienti con alti livelli
di umidita e sottoposti a calpestio continuo.
Grazie alla sua copertura con bordo gommato &
da subito resistente all'azione dell'acqua.
Disponibile anche in versione resinata IP68.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PVC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi

STRIP LED consigliate: 3528-120 led/m

R | R . T
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Up

Questa tipologia di profili & adatta per luoghi
come cinema, teatri, auditorium e scalinate po-
ste in sommita di ingressi monumentali, miglio-
rando il livello di sicurezza per I'utente finale.
L'emissione luminosa pud avvenire sia indire-
zione frontale che verticale (verso |'alto).
L'applicazione avviene in semplice appoggio al
gradino, con la superficie sottoposta a calpestio
realizzata in materiale antiscivolo.

Disponibile anche in versione "resinata" IP68.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-120 led/m
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Upper

Questa tipologia di profili & adatta per luoghi
come cinema, teatri, auditorium e scalinate po-
ste in sommita di ingressi monumentali, miglio-
rando il livello di sicurezza per I'utente finale.
L'emissione luminosa pud avvenire sia in dire-
zione frontale (effetto diffuso) che verso l'alto
(luce diretta con doppia strip).

L'applicazione avviene in semplice appoggio al
J— _ _ gradino, con la superficie sottoposta a calpestio
s s S a8 e realizzata in materiale antiscivolo.

72.5

CARATTERISTICHE:
Materiale profilo: alluminio anodizzato
' Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-120 led/m

i
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PROFILI FLESSIBILI

fissaggio a sospensione ed incasso




Flexo

Questa tipologia di profili & ideale per installa-
zioni in appoggio per ottenere velette dall'an-
damento curvilineo.

La flessibilita del profilo permette una notevole
liberta creativa in fase di posizionamento in ope-
ra del profilo.

Flexo non & solo adatto per l'installazione su su-
perfici ma anche per la creazione di lampade a

sospensione dalle forme irregolari. L@——;——xﬁ?}
CARATTERISTICHE:
Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PMMA(o),PMMA(t)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: attacchi lat,clips,
kit sosp, tappi 3528-
STRIP LED consigliate: 180 led/m
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Questa tipologia di profili permette di realizzare
dei suggestivi tagli di luce sia in ambiente ester-
no che interno.

La maneggevolezza del profilo, consente la cre-
azione di effetti creativi unici e d'impatto.

I montaggio avviene a pressione e consente di
ottenere una superficie continua.

Ideale per il montaggio in ambienti con alti li-
velli di umidita sottoposti a calpestio continuo.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: silicone
Tipo di copertura: silicone opaco
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: clips,profilo lin,tappi

STRIP LED consigliate: 3528-60 led/m
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Club

Profilo per installazione ad incasso su soffitto
o parete, ideale per riprodurre dei tagli di luce
continui e lineari.

I montaggio avviene perfettamente in aderenza
tramite due alette laterali perforate, fissate alla
struttura per mezzo di viti che scompaiono inte-
ramente al di sotto dello strato di rasatura.
Grazie alla sua copertura sporgente, illumina dif-
fusamente anche la superficie su cui viene instal-
lata. Consente |'inserimento di doppia strip Led.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

CRDOO-
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Profilo adeguato per installazione in corrispon-
denza tra soffitto e parete.

Con questa tipologia di prodotto si possono
creare delle "gole" di luce lineare ed omoge-
nea, lungo i lati perimetrali o nel centro degli
ambienti. Grazie alla particolarita del suo profilo
curvo, la diffusione della luce avviene in maniera
morbida e gradevole alla vista.

La sezione prevede che, in fase di montaggio,
I'aletta venga allineata con la rasatura.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato

Tipo di copertura: PMMA(o),PMMA(t)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: giunti lin/ang,molle,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

www.helitecsrl.it




Questa tipologia di profili ad incasso é ideale
per installazioni che mirano ad impreziosire le
bordature delle velette.

Grazie alla posizione laterale del punto di emis-
sione della luce & in grado di creare fasci di luce
paralleli al soffitto. _ 39.4
Di facile applicazione, si presta bene anche per
installazioni su piccoli ripiani e scaffalature.

La sezione prevede che, in fase di montaggio,
I'aletta venga allineata con la rasatura.

20.2

27.8

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o),PC(t)
Posizione alimentatore: esterno
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

C//DO0O
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20.4

Questa tipologia di profili ad incasso é ideale
per installazioni che mirano ad impreziosire le
bordature delle velette.

Grazie alla posizione laterale del punto di emis-
sione della luce & in grado di creare fasci di luce
perpendicolari al soffitto.

Di facile applicazione, si presta bene anche per
installazioni su piccoli ripiani e scaffalature.

La sezione prevede che, in fase di montaggio,
I'aletta venga allineata con la rasatura.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o),PC(t)
Posizione alimentatore: esterno
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

. |FrirmmminsitrtT
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Profilo per installazione ad incasso su soffitto
o parete, ideale per riprodurre dei tagli di luce
continui e lineari.

Il montaggio avviene perfettamente in aderenza
tramite due alette laterali perforate, fissate alla
struttura per mezzo di viti che scompaiono inte-
ramente al di sotto dello strato di rasatura.

A seconda del modello, la larghezza della su-
perficie d'appoggio consente di inserire una
doppia strip Led o una strip Led ridotta.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Profilo per installazione ad incasso su soffitto o
parete, ideale in particolar modo per riprodurre
dei tagli di luce angolari continui.

Il montaggio avviene perfettamente in aderenza
tramite due alette laterali perforate, fissate alla
struttura per mezzo di viti che scompaiono inte-
ramente al di sotto dello strato di rasatura.

La larghezza della superficie d'appoggio con-
sente |'inserimento di una strip Led singola.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m

www.helitecsrl.it
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Profilo adeguato per installazione in corrispon-
denza tra parete e controsoffitto, senza dover
prevedere la realizzazione di velette o scassi.
Con questa tipologia di prodotto si possono
creare delle "gole" di luce lineare ed omoge-
nea, lungo i lati perimetrali degli ambienti.
Grazie alla sua posizione angolare, il profilo rap-
presenta un ancoraggio per la struttura in car-
tongesso stessa.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Profilo adeguato per installazione in corrispon-
denza tra soffitto e parete.

Con questa tipologia di prodotto si possono
creare delle "gole" di luce lineare ed omoge-
nea, lungo i lati perimetrali degli ambienti.
Grazie alla particolarita del suo profilo curvo, la
diffusione della luce avviene in maniera morbida
e diffusa, senza percepire la fonte luminosa.

La sua posizione angolare, rende il profilo un an-
coraggio per la struttura in cartongesso stessa.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato

Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi

STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

www.helitecsrl.it




Profilo per installazione ad incasso su soffitto
o parete, ideale per riprodurre dei tagli di luce
continui e lineari.

[l montaggio avviene perfettamente in aderenza
tramite due alette laterali perforate, appoggia-
te alla struttura e fissate per mezzo di viti che
scompaiono interamente al di sotto del pannel-
lo di cartongesso. La larghezza della superficie
d'appoggio consente di inserire fino a tre mo-
duli di strip Led (a seconda del modello).

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anedizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno

Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Profilo per installazione ad incasso su soffitto o
parete, ideale per riprodurre dei tagli di luce [i-
neari e omogenei lungo i lati perimetrali degli
ambienti.

Le sue dimensioni ridotte sono perfette per ot-
tenere soluzioni minimal e nette,creando dei
suggestivi effetti luminosi wall-wash lungo le pa-
reti sottostanti.

La sua posizione angolare, rende il profilo un so-
stegno per la relativa struttura in cartongesso.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

www. helitecsrl.it
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Profilo per installazione angolare tra pareti po-
ste a 90°, su qualsiasi tipologia di superficie, che
siano esse in ceramica, cartongesso o pietra.
Questo prodotto si presta per realizzare tagli di
luce continui e lineari, sia in ambienti domestici
che di lavoro come reception e aree meeting.

Il montaggio avviene perfettamente in aderenza
tramite due alette laterali perforate, fissate alla
struttura per mezzo di viti che scompaiono in-
teramente al di sotto del materiale di rifinitura.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m

LARCHITETTURA
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Profilo per installazione angolare tra pareti po-
ste a 90°, su qualsiasi tipologia di superficie, che
siano esse in ceramica, cartongesso o pietra.
Questo prodotto si presta per realizzare tagli di
luce continui e lineari, sia in ambienti domestici
che di lavoro come reception e aree meeting.

Il montaggio avviene perfettamente in aderenza
tramite due alette laterali perforate, fissate alla
struttura per mezzo di viti che scompaiono in-
teramente al di sotto del materiale di rifinitura.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato

Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi

STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m

www.helitecsrl.it




Profilo per installazione angolare tra pareti po-
ste a 90°, su qualsiasi tipologia di superficie, che
siano esse in ceramica, cartongesso o pietra.
Questo prodotto si presta per realizzare tagli di
luce continui e lineari, sia in ambienti domestici
che di lavoro come reception e aree meeting.

Il montaggio avviene perfettamente in aderenza
tramite due alette laterali perforate, fissate alla
struttura per mezzo di viti che scompaiono in-
teramente al di sotto del materiale di rifinitura.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m
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Formal

Questa tipologia di profili a parete e ideale per
installazioni che mirano a creare dei suggestivi
effetti di luce indiretta, con I'emissione luminosa
che si propaga verso ['alto.

La versatilita di questo prodotto permette di
realizzare delle applique personalizzate, di lun-
ghezza variabile a seconda delle esigenze del
progettista. La componente diagonale del pro-
filo garantisce un design pulito e lineare, in con-
tinuita con la parete su cui viene installato.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato

Tipo di copertura: PC(t),PP(o),PP(s)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: clips,giunto linfang,tappi

3528-240 led/m

STRIP LED consigliate:

L6.
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Galo

Profilo ideale per installazione ad incasso a pare-
te. Con questa tipologia di prodotto si possono
creare delle "gole" di luce lineari ed omogenee,

\ -
| |i ! lungo le pareti degli ambienti.
1 l'.l' Grazie alla particolarita del suo profilo curvo, la
FH ,-"'_-.I*ﬁ diffusione della luce avviene in maniera morbida
ff \ ‘m '~\ e diffusa, senza percepire la fonte luminosa.
< “\,\"\.\I ” L La sezione prevede che, in fase di montaggio,
RGN " —I_[\L'}J\ I'aletta venga allineata con la rasatura.
L2 b
\\\\ \\\ CARATTERISTICHE:
:\ > Materiale profilo: alluminio anodizzato
D ]—U ' = L] Tipo di copertura: PC(o)
| r Posizione alimentatore: esterno
| I Accessori: clips,copertura front,
22| | giunto lin/ang,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-120 led/m
o
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Profilo per installazioni a parete, con un aspetto gy P
minimale che permette di illuminare ambienti o . = <
vani scala con una luce diffusa che non disturba l 23 A
I'occhio. L'emissione della luce & bidirezionale, p s

sia verso |'alto che verso il basso, con possibilita 4.
di avere potenze differenti.

La versatilita di questo prodotto consente di cre-

are delle applique personalizzate, di lunghezza
(anche importante) variabile a seconda delle esi-
genze del progettista. 32.4

[

85

CARATTERISTICHE: - o
Materiale profilo: alluminio anodizzato ' B
Tipo di copertura: PC(o)

Posizione alimentatore: interno e

Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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2.5 | r d
= ) Questo profilo pud essere utilizzato per applica- ’r
¢ 10.5 5 zioni ad incasso a cartongesso o pareti di legno.
( U f Con questa tipologia di prodotto si possono
| creare delle "gole" di luce omogenee e lineari
|. | lungo le pareti perimetrali degli ambienti.
‘i | Adatto per installazioni lungo pareti laterali di
o | © I| scalinate e corridoi, che mirano a creare dei sug-
w o o © tu gestivi tagli di luce.
I'=.II j ll\ Durante la posa in opera del prodotto non € ne-
A~ N cessaria alcuna rasatura.
[ W) \'\\\
W\ \ CARATTERISTICHE:
N A\ Materiale profilo: alluminio anodizzato )
LN L D Tipo di copertura: PC(o) -
] ! Posizione alimentatore: esterno
Lo ' Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m
|
1
i
|
1
'
|
|
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Profilo per installazioni a parete, con un aspetto

sinuoso, in grado di sviluppare un‘illuminazione L0.6
perimetrale attraverso un effetto di luce diffusa. = ST,
L'emissione della luce é diretta verso |"alto, cre- 2 ) <) g
. . . 7 3 (22

ando una cornice continua che permette di na- : S
scondere la fonte luminosa. La versatilita di que- SRR AN

d di creare delle appl N\
sto prodotto consente di creare delle applique %

personalizzate, di lunghezza variabile a seconda
delle esigenze del progettista.

63.8
J

CARATTERISTICHE: __:;j--’

Materiale profilo: alluminio anodizzato )/’{
Tipo di copertura: PC(o) 4 /
Posizione alimentatore: esterno 4 ljj
Accessori: giunto lin/ang, staffa

di montaggio,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

40.7
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Questa tipologia di profili viene fissata a parete
e presenta un design pulito e lineare.

L'emissione della luce & bidirezionale, sia verso
I'alto che verso il basso, ma creando sempre un

effetto di luce diffusa.

La versatilita di questo prodotto consente di cre-
are delle applique personalizzate, di lunghezza
(anche importante) variabile a seconda delle esi-

genze del progettista.

CARATTERISTICHE:
Materiale profilo:

Tipo di copertura:
Posizione alimentatore:
Accessori:

STRIP LED consigliate:

alluminio anodizzato
PC(t),PP(o),PP(s)
esterno

clips,giunto lin,tappi
3528-240 led/m
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O . . . 19.5
Profilo ideale per installazione ad incasso a pa- ,
rete. Con questa tipologia di prodotto si posso- a - ,1'
no creare delle "gole" di luce lineari ed omo- ﬂ'ji i,fle ----- =
genee, lungo le pareti degli ambienti. Grazie al I 139
suo profilo curvo, la diffusione della luce avviene [ \ |f =k
in maniera morbida, senza percepire la fonte lu- '.L 1|.
minosa. || montaggio avviene perfettamente in o o
aderenza tramite due alette laterali perforate, 'y o ""-.'"\\ o
fissate alla struttura per mezzo di viti che scom- W \

. . . @ o
paiono interamente al di sotto della rasatura. L \\
CARATTERISTICHE: PN
Materiale profilo: alluminio anodizzato |
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno |_
Accessori: tappi | {i
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m ' 8.5
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Profilo adatto per installazione ad incasso in bat-
tuta a soffitto o a parete, ideale per applicazioni
in ambienti lavorativi ed open space.

La larghezza della superficie d'appoggiocon-
sente di inserire fino a tre moduli di strip Led.
Grazie alla sua copertura prismata, & possibile
ottenere UGR<19 negli ambienti in cui viene in-
stallata.

La copertura viene posizionata a pressione.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato

Tipo di copertura: PC(o),PC(p)

Posizione alimentatore: esterno

Accessori: clips,copertura driver,
giunti,molle,tappi

STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Profilo adeguato sia per installazione ad incasso
su soffitto in battuta che a parete.

Grazie alle sue ridotte dimensioni si presta ot-
timamente per 'illuminazione di nicchie e rien-
tranze.

La larghezza della superficie d'appoggio con-
sente di inserire fino a due moduli di strip Led,
per dare piu luce all'ambiente.

Il montaggio della copertura avviene tramite
posizionamento a slitta o a pressione.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(t),PP(o),PP(s)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: clips,giunti,molle,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

www.helitecsrl.it




Plaza

Profilo ideale per installazione ad incasso a pa-
rete e soffitto.

Con questa tipologia di prodotto si possono
creare delle "gole" di luce lineari ed omogenee,
lungo le controsoffittature degli ambienti.

Grazie al suo profilo curve, la propagazione della
luce avviene in maniera morbida e diffu- sa,
senza percepire la fonte luminosa. All'inter- no
del profilo e possibile sistemare una doppia strip
per ottenere una distribuzione simmetrica.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Profilo per fissaggio a incasso in controsoffitta-
ture o per montaggio a plafone, ideale per il-
luminare cabine armadio, librerie e scaffalature.
La sua orientabilita lo rende duttile e utilead
illuminare complementi a parete.

Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato,
assemblato e trasformato in un vero e proprio
corpo illuminante dal design moderno.

La larghezza della superficie d'appoggiocon-
sente |'inserimento di una doppia strip Led.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o),PMMA(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: controcassa,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Profilo adeguato sia per installazione ad incasso
su soffitto in battuta che a parete.

La larghezza della superficie d'appoggiocon- 68
sente di inserire fino a due moduli di strip Led,
per dare piu luce all'ambiente.

Il montaggio della copertura avvienetramite — ;"
posizionamento a slitta o a pressione. ‘ |
Grazie alla profondita del profilo e possibile po- —1_”“TWJU
sizionare |'alimentatore all'interno del prodotto. . pill =

€
CARATTERISTICHE: el T g _ n
Materiale profilo: alluminio anodizzato - B =
Tipo di copertura: PC(o) 50
Posizione alimentatore: interno
Accessori: giunti,staffa di tiraggio,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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_ Silent

Profilo adatto per installazione tramite incasso a
soffitto in battuta, ideale per l'illuminazione di
sotto-mensole e rientranze grazie alle sue ridot-
te dimensioni.

La larghezza della superficie d'appoggio con-
sente di inserire fino a due moduli di strip Led,
per dare piu luce all'ambiente.

Il montaggio della copertura avviene tramite po-
sizionamento a pressione, mentre l'installazione
ad incasso avviene grazie alle molle di tiraggio.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: molle,tappi

STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

www.helitecsrl.it
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Andry

Profilo per installazione a plafone o a sospensio-
ne, ideale per illuminare ambienti open space.
Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato, =
assemblato e trasformato in un vero e proprio P
corpo illuminante dal design moderno.
Grazie al suo profilo interno removibilerisulta . o N
semplice effettuare il cablaggio e I'inserimento iR =T} A &
del driver interno. La larghezzadell'alloggia- rF— 1 ’_’" |
mento consente di inserire due moduli di strip |

| 265 LUF
Led, per dare piu luce all'ambiente. A b ) <

75

CARATTERISTICHE: I |
Materiale profilo: alluminio anodizzato p :
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: interno
Accessori: clips int/est kit sosp,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Aury

AURY_29

Profilo per fissaggio a plafone o a sospensio- ne
dal design minimale di dimensioni ridotte, ideale
per illuminare banchi reception, isole e peniscle
ma anche ambienti domestici come cu- cine e
soggiorni. La superficie dedicata alla co- pertura
& notevolmente pil ampia di quella del profilo,
incrementando la diffusione del fascio luminoso.
Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato,
assemblato e trasformato in un vero e proprio
corpo illuminante dal design moderno.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: clips, kit sosp,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Blaise

Profilo per fissaggio a plafone o a sospensione
dal design minimale di dimensioni ridotte, idea-
le per illuminare banchi reception, isole e peni-
sole ma anche ambienti domestici come cucine
e soggiorni.

Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato,
assemblato e trasformato in un vero e proprio
corpo illuminante dal design moderno.
Disponibile anche il rosone per l'inserimento del
driver.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(t),PP(o),PP(s)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: clips, giunti kit sosp,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Brand

Profilo per installazione a plafone o a sospensio-
ne, ideale per illuminare gli ambienti di ufficio.
Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato,
assemblato e trasformato in un vero e proprio
corpo illuminante dal design moderno.

La larghezza dell'alloggiamento consente di in-
serire due moduli di strip Led, per dare pil luce
all'ambiente.

Disponibile anche il rosone per l'inserimento del
driver.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o),PC(p)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: giunti, kit sosp,molle,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Cris

Profilo per installazione a plafone o a sospen-
sione, ideale per illuminare uffici e locali com-
merciali. Questo prodotto, su richiesta, viene ]
lavorato, assemblato e trasformato in un vero e =
proprio corpo illuminante dal design moderno.
Grazie al suo profilo interno removibile risulta
semplice effettuare il cablaggio e I'inserimento N0 K : <
del Fc)iriver interno. La larghezza dell'alloggia- s mik AL -m”‘ﬁﬁ—mm
mento consente di inserire due moduli di strip j
Led, per dare piu luce all'ambiente. v '

)

75

CARATTERISTICHE: h j
Materiale profilo: alluminio anodizzato ’
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: interno
Accessori: clips, kit sosp,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Profilo per installazione a sospensione, ideale
per illuminare ambienti di lavoro come uffici e
reception.

La duttilita di questo prodotto lo rende perfetto
per la creazione di suggestive lampade circolari,
liberando la creativita del progettista che pud
realizzare delle piacevoli composizioni.

Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato,
assemblato e trasformato in un vero e proprio
corpo illuminante dal design moderno.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: connettori, kit sosp,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Jim my

Profilo per installazione a plafone o asospen- . .
sione, izeale per illuminarz uffici e sale ri[::Jnioni. ]ﬁj_/ﬂ:%ﬁ@ rlﬂj_r
Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato, = ; ]

assemblato e trasformato in un vero e proprio '
corpo illuminante dal design moderno.

La parte inferiore arrotondata permette di otte-
nere un fascio luminoso piu stretto.

La larghezza dell’alloggiamento per la strip Led
consente il montaggio di due moduli, per dare
piu luce all'ambiente.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: interno
Accessori: clips, kit sosp,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m

C/RDOO
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Lory

Profilo per fissaggio a sospensione dal design
minimale di dimensioni molto ridotte, ideale per
illuminare banchi reception, iscle e penisole ma
anche ambienti domestici come cucine e sog-
giorni. L'emissione della luce & bidirezionale, sia
verso l'alto che verso il basso, con possibilita di
avere potenze differenti.

Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato,
assemblato e trasformato in un vero e proprio
corpo illuminante dal design moderno.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anod+silicone
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: kit sosp,tappi

STRIP LED consigliate:  3528-180 led/m (8mm)
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Maniak

Profilo tondo per fissaggio a sospensionedal
design minimale di dimensioni ridotte.

Adatto per realizzare delle composizioniasim-
metriche, lasciando ampio spazio alla creativita
del progettista.

Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato,
assemblato e trasformato in un vero e proprio
corpo illuminante dal design moderno.

Grazie ai molteplici accessori & anche possibile
realizzare delle lampade orientabili a parete.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: kit sosp,staffa muro,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m
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33.6
I:_'j, - I " il Profilo per installazione a plafone o a sospensio-
f ne, ideale per illuminare ambienti di lavoro con
elementi lineari o composizioni geometriche.
™ Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato,
e Q assemblato e trasformato in un vero e proprio
S S = T corpo illuminante dal design moderno.

75

La larghezza dell'alloggiamento consente di in-
serire due moduli di strip Led, per dare piu luce
all'ambiente.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: clips, giunti kit sosp,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Perry

Profilo per installazione a sospensione,ideale
per illuminare ambienti ad uso ufficio.

Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato,
assemblato e trasformato in un vero e proprio
corpo illuminante. L'emissione della luce & bidi-
rezionale, sia verso |'alto che verso il basso, con
possibilita di avere luce diretta e indiretta anche
con accensioni separate.

La larghezza degli alloggiamenti consente il
montaggio di due moduli strip Led.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: interno
Accessori: copertura driverkit sosp,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-240 led/m
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Riky

Profilo dalla forma cilindrica per fissaggio a so-
spensione, ideale per creare composizioni asim-
metriche in ambienti di lavoro.

Questo prodotto, su richiesta, viene lavorato,
assemblato e trasformato in un vero e proprio
corpo illuminante, con la peculiarita di avere
un'ampia superficie dedicata alla copertura.

La larghezza dell'alloggiamento per la strip LED
consente il montaggio di due moduli, per dare
pit luce all'ambiente.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: kit sosp,tappi 3528-
STRIP LED consigliate: 240 led/m
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Stanley

Profilo per installazione a sospensione, a soffitto
o ad incasso, ideale per illuminare ambienti ad
uso ufficio. Questo prodotto, su richiesta, viene
lavorato, assemblato e trasformato in un vero e
proprio corpo illuminante dal design moderno
che consente di avere luce diretta e indiretta, a
fascio largo o a fascio stretto (UGR<19), anche su
accensioni separate. Il profilo consente l'inse-
rimento del driver a bordo.

89.8

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato

Tipo di copertura: wallwasher,PC(0),PC(p),
riflettore(15°-30°-45°)

Posizione alimentatore: interno

Accessori: clips,tappi

STRIP LED consigliate:  3528-240 led/m (Sled)
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Bell

Profilo per installazione ad incastro, ideale per
creare un effetto di retro-illuminazione di men-
sole in vetro e plexiglass, singole o posizionate
all'interno di mobili o scaffalature.

La strip led rimane integrata nel profilo e il pan-
nello resta illuminato di taglio.

Se |a lastra @ di materiale satinato, verra illumi-
nata completamente dal fascio luminoso.

La dimensione della lastra puo essere di spesso-
ri variabili a seconda del modello.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-60 led/m
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Binar

Profilo per installazione ad incastro, ideale per
ottenere dei suggestivi effetti di illuminazione
per lastre di vetro e plexiglass.

Il prodotto trova ulteriori applicazioni come
mancorrente o guida in scale e passarelle vetra-
te, oltre che nella realizzazione di pannelli se-
gnaletici posizionati a soffitto o parete.

La strip Led rimane integrata all'interno del
profilo mentre il pannello resta illuminato nello
spessore. La dimensione della lastra puo arriva-
re fino a 17,5mm.

CARATTERISTICHE:
Materiale profilo:
Posizione alimentatore:
Accessori:

STRIP LED consigliate:

alluminio anodizzato
esterno

tappi

5050-60 led/m
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Cassy

Profilo per installazione ad incastro, ideale per
creare un effetto di retro-illuminazione di men-
sole in vetro e plexiglass, singole o posizionate
all'interno di mobili o scaffalature.

Questo prodotto & dotato di due alloggiamenti
per strip Led, con la possibilita di dare luce ai
prodotti posizionati sia sulle mensole sottostanti
che quelle soprastanti. Lo spessore della lastra
non pud essere superiore a 8 mm.

Si suggerisce il montaggio con nastro biadesivo
tra il profilo e il vetro.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: tappi
STRIP LED consigliate: 3528-60 led/m
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Glory

Profilo dalla forma cilindrica adatto per illumi-
nazione di dettaglio, come nell'ambito museale,
dove & necessario dare risalto ad oggetti fissati
a parete (quadri) o contenuti all'interno di teche
espositive.

Questo prodotto & dotato di staffette che per-
mettono |'orientamento a 360° del profilo e di
braccetti in grado di regolare la distanza dalla
parete.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato

Posizione alimentatore: esterno

Accessori: anelli a parete,braccetti a
parete/incasso,clips,tappi

STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m

www.helitecsrl.it




Histo ri_;:‘_a

Profilo dalla forma cilindrica in grado di assolve-
re la funzione di appendi abiti e al tempo stesso,
di illuminare lo spazio adiacente.

Questo prodotto pud essere utilizzato in am-
biente domestico all'interno di armadi e cabine
armadio, oltre che in negozi di abbigliamento
oppure in esercizi commerciali dove vengono
esposte campionature di tessuti.

In particolare & ideale per illuminare i prodotti
stessi agganciati al profilo.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(o),PC(t)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: anelli a parete,staffette,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m
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ﬂbLucas

Profilo ideale per illuminare strutture scatolate
custom. Offre la possibilita di realizzare strutture
geometriche illuminando con luce diffusa ed in-
diretta le superfici su cui installato.

L'effetto generato risulta pit marcato lungo la
struttura rispetto al centro dello scatolato, dove
appare meno intenso.

La possibilita di assemblare "box" di dimensio-
ne variabile garantisce notevole liberta compo-
sitiva al progettista.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(opalino)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori:  clips cassonetto,fermi,giunti ang
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m
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Maxim

Questa tipologia di profilo & adatta per montag-
gio a parete o comunque in appoggio su qualsi-
asi tipologia di superficie.

Tuttavia 'utilizzo principale riguarda l'installazio-
ne per l'illuminazione indiretta per creare effetti
di luce sfumata dietro specchi, pannelli o velette
decorative.

La forma angolare permette di creare un'illumi-
nazione parallela o peperndicolare al piano di
fissaggio, a seconda del posizionamento della
strip Led.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: all. anodizzato
Posizione alimentatore: esterno 3528-
STRIP LED consigliate: 180 led/m
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Miano
N

Profilo per installazione ad incastro, ideale per
creare un effetto di retro-illuminazione di men-
sole in vetro e plexiglass, singole o posizionate
all'interno di mobili o scaffalature.

Questo prodotto & dotato di un ulteriore allog-
giamento per strip Led, posto sulla base infe-
riore, con il compito di dare luce ai prodotti po-
sizionati sulle mensole sottostanti o all'interno di
teche espositive. Lo spessore della lastra non
puo essere superiore a 8 mm.

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato
Tipo di copertura: PC(l),PC(0),PC(t)
Posizione alimentatore: esterno
Accessori: nastro biadesivo,tappi
STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m
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Moso

Profilo per installazione a soffitto, a parete o
in sospensione per lilluminazione di inserti in
plexiglass o vetro. Pertanto pud essere utilizzato
per creare effetti di retro-illuminazione di men-
sole, singole o posizionate all'interno di mobili o
scaffalature. Vengono inoltre impegati come in-
dicatori luminosi per le uscite di emergenza, ba-
gni o qualsiasi segnalazione di direzione o a tar-
ghetta. Se la lastra @ di materiale satinato, verra
illuminata completamente dal fascio di luce.

32.5

CARATTERISTICHE:

Materiale profilo: alluminio anodizzato

Posizione alimentatore: esterno , o )

Accessori: kit sosp,nastro biadesivo, L= ! :
profilo interno,tappi ; 16.7

STRIP LED consigliate: 3528-180 led/m
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L'IMMAGINE CHE DESIDERI DIRETTAMENTE SUL TUO PROFILO

SCEGLI IL DECIDE ST ANP A
TU0 PROFILO LA TEXTURE SUL PROFILO
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100% CUSTOM PROPRIO COME L'AVEVI SOGNATO

€5 100% RESISTENTE Al RAGGI UV €5 100% LAVABILE €2 100% COLORI RISPETTATI



STRIP LED - Caratteristiche

DESCRIZIONE

TO
colore

(kelvin)

3000° -

{me )

(volt)

Assorbimento Alimentazione Tipologia

LED

)

Lumen

(Im)

Grado di
protezione

(=)

IP 20

NO
led/m

(led/m)

PCB

()

TG

esercizio
(°C)

-20°C

STRIP LED 3528 60 /m | 5 0% | 48wm 24V |sMD3528| 460Im | 02D 60 8 | 20 | 100
3000° - P 20 _20°C

STRIP LED 3528 120 I/m | 0000 | 9.6 Wim 24V |sMD3528| 870Im | 020 120 | 8 | [20C | s0
| 3000°- P 20 - 20°C

STRIP LED 3528 180 I/m | 0 0o | 14,8 wim 24V |SMD3528| 1000Im | 020 180 | 10 | (G0 | 33
| : 3000° - P 20 - 20°C

STRIP LED 3528 240 Um | 500 0c | 19,2 Wim 24V |sMD3528| 17100m | 20 200 | 10 | J2E | 2
3000° - P 20 - 20°C

STRIP LED 2835 120 /m | 500 | 28.8Wim 24V |sMD2835| 27401Im | 020 120 | 10 | 500 | 50
- 2200° - P 20 - 20°C

STRIP LED 3528 240 I/m | 5000.c | 192 wim 24V |SMD2835| 27401m | 023 20 | 12 | 2% | s0

STRIP LED 3527 120 I/m | RGBW | 192w/ 24V SMD 3527|  / P20 120 | 10 | “2%C | 50
STRIP m . m IP 65 + 40°C
| P 20 - 20°C

STRIP LED 5050 60 I/m | RGB 14,4 W/m 2av  |smpsoso| s oo 60 10 | oe | 50
P 20 - 20°C

STRIP LED 5050 60 I/m |RGBWCW/| 24 w/m 2av  |smpsoso| s b 60 10 | (20 | 100
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= R S & b

aa | Direct connect g
______ t :
2 [
; ! WiFi : RICEVITORE WIRELESS
Mobile phone / IFI gateway : D
| / | | ~ Modello F4 - 3A
/ I RF
: / : e amss | B | e e e Frequenza segnale | RF 2.4Ghz
/ I 3 ;
= / : l’ Wireless driver Voltaggio in/out 5-24 Vdc
I
/ : 2 .
/ S |l » Carico corrente max | 3A x 4CH max 12A
/
1 | / mm—————- D Potenza in uscita 4CH max 228W
I
pr——my ,f . '[ DMX driver ! Dimmer range 0-100%
'
Router RF relay : R T° d'esercizio -30°C/+55°C
A S 12-24Vde Dim. prodotto L125xW33xH20 (mm)
=== Wirsless: —— Wired Dim. imballo L127xW35xH22 (mm)
connection connection
Peso 60g

Touch panel DIMMER a parete WI-FI Touch panel W/WW a parete Touch panel RGB lineare 4 zone a parete Touch panel RGB circolare a 4 zone

LALLLLTRRTA L

WA

Modello EX1S Modello EX6 Modello EX7 / EX8 Modello EX7S / EX8S

Tipo di controllo DIMMING Tipo di controllo CcT Tipo di controllo RGB / RGBW Tipo di controllo RGB / RGBW
Veltaggio in ingresso | 100-240 Vac Voltaggio in ingresso | 100-240 Vac Voltaggio in ingresso | 100-240 Vac Vaoltaggio in ingresso | 100-240 Vac
Segnale d'uscita RF 2.4Ghz/DMX512 Segnale d'uscita RF 2.4Ghz/DMX512 Segnale d'uscita RF 2.4Ghz/DMX512 Segnale d'uscita RF 2.4Ghz/DMX512
T° d'esercizio -20°C/+55°C T° d'esercizio -20°C/+55°C T° d'esercizio -20°C/+55°C T° d'esercizio -20°C/+55°C

Dim. prodotto L86xW86xH36 (mm) Dim. prodotto L86xW86xH36 (mm) Dim. prodotto L86xWB6xH36 (mm) Dim. prodotto L86XW86xH36 (mm)
Dim. imballo L113xW116xH50 Dim. imballo L113xW116xH50 Dim. imballo L113xW116xH50 Dim. imballo L113xW116xH50
Peso 225g Peso 225g Peso 225g Peso 2259




AMPLIFICATORI Segnale

LED Dimmmer 23

Single Color Strip 220V TV Na:
Lo Poverr Supply

B 1‘§E-m” 2 l b,
RGE Controller "

22vmov ac

RGB Strip 72W/Sm

S

Pawer Supply

.
('-.‘“ N g i

RGBW Controller

Mo 20001 10Vae

ROBW/Y/A Strip

LT-3060
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Amplificatore DIMMER Amplificatore RGB Amplificatore RGBW
Modello LT-3010-8A Modello LT-3060-8A Modello LT-3040-5A
Segnale in ingresso | PWM Segnale in ingresso | PWM Segnale in ingresso | PWM (200Hz-2000Hz)
Voltaggio in ingresso | 100-240 Vac Voltaggio in ingresso | 5-24 Vdc leta.gg_;'io in ingresso | 5-24 Vdc
Carico corrente max | 8A x 1CH max 8A Carico corrente max | 5A x 3CH max 15A Carico corrente max | 5A x 4CH max 20A
Potenza in uscita max F6W/192W (12/24V) Potenza in uscita 75W/180W/360W (5V/12V/24V) Potenza in uscita (0-25...120W) x 4CH max 480W
T° d'esecizio -30°C/+55°C T° d'esecizio -30°C/+55°C T° d'esecizio -30°C/+55°C
Dim. prodotto L135xW30xH20 (mm) Dim. prodotto L121xW39%xH39 (mm) Dim. prodotto L175xW44xH30 (mm)
Dim. imballo L140xW34xH23 (mm) Dim. imballo L123xW42xH42 (mm) Dim. imballo L178xW48xH33 (mm)
Peso 659 Peso 100g Peso 145¢g
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Telecomando DIMMER

Modello M3-3A / M4-3A Modello M1

Alimentazione 12-24 Vdc Voltaggio batteria 3V (batteria CR2032)
Carico corrente max | 3Ax3CH / 3Ax4CH Frequenza di lavoro | 433.92 MH:z

Potenza in uscita 108-216W/144-288W Distanza di controllo | 40m - 50m

T° d'esercizio -30°C/+55°C T° d'esercizio -30°C/+55°C

Dim. prodotto L135xW30xH20 (mm) Dim. prodotto L104xW58xH9 (mm)
Peso 479 Peso 429

Modello m7 Modello M5 Medello M4 Modello M3

Voltaggio batteria 3V (batteria CR2032) Voltaggio batteria 3V (batteria CR2032) Voltaggio batteria 3V (batteria CR2032) Voltaggio batteria 3V (batteria CR2032)
Frequenza di lavoro | 433.92 mHz Frequenza di lavoro | 433.92 mHz Frequenza di lavoro | 433.92 mHz Frequenza di lavoro | 433.92 MH:z

Distanza di controllo | 40m - 50m Distanza di controllo | 40m - 50m Distanza di controllo | 40m - 50m Distanza di controllo | 40m - 50m

T° d'esercizio -30°C/+55°C T° d'esercizio -30°C/+55°C T° d'esercizio -30°C/+55°C T° d'esercizio -30°C/+55°C

Dim. prodotto L104xW58xHF (mm) Dim. prodotto L104xW58xH9? (mm) Dim. prodotto L104xW58xH9P (mm) Dim. prodotto L104xW58xH9 (mm)
Peso 429 Peso 429 Peso 429 Peso 429
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Modello DLM1224-1CV Modello DLM1224-1CV-DALI Modello DLC1248-2CV/3CV Modello DLC1224-1CV-
Funzione On/Off - DIMMER Funzione On/Off - DIMMER Funzione Controller RGB - Coarenbt
Comando Push /0-10v / 1-10v/ | | Comando DMX512-RDM / DALI white/witrewhite funzione On/OH < DIMMER
Poten. / Master-Slave / Push / 0-10V Comando Push Comando Push / Casambi App
Frequenza di lavoro | 300Hz Frequenza di lavoro | 300Hz Frequenza di lavoro | 300Hz Frequenza di lavoro | 300Hz
Alimentazione 12-24V DC Alimentazione 12-24V DC Alimentazione 12-24-48V DC Alimentazione 12-24v DC
Carico corrente max | 10A / 120W-240W Carico corrente max | 10A / 120W-240W Carico corrente max | 2x1.6A / 3x1.6A Carico corrente max | 10A / 120W-240W
T° d'esercizio -10°C/+40°C T d'esercizio -10°C/+40°C T° d'esercizio -10°C/+40°C T¢ d'esercizio -10°C/+40°C
Grado di protezione | IP 20 Grado di protezione | IP 20 Grado di protezione | IP 20 Grado di protezione | IP 20
Dim. prodotto LA5xW58xHT9 (mm) Dim. prodotto L45xW58xH19 (mm) Dim. prodotto L45xW58xH19 (mm) Dim. prodotto L45xW58xH19 (mm)
Peso 37g Peso 379 Peso 37g Peso 37g




Termini e Condizioni di Vendita

1. PREMESSE

Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella Conferma d'Accettazione d'Ordine della ditta FOR-
NITRICE e sona regolate dalle presenti Condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accorde scritto. Eventuali
variazioni o eomunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno novazione del Contratto.

Ad ordinazione ricevuta |a Ditta Fornitrice avra 30 giorni di tempo, durante i quali 'ordinazione stessa rimarra irrevocabile da
parte della committente, per trasmettere |a relativa accettazione. In qualungue momento |'esecuzione della fornitura potra
essere sospesa in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 del
Codice Civile.

La ditta fornitrice si riserva di non emettere e comungue di non dare corso ad ordinazioni per le quali non abbia ricevuto le
presenti condizioni generali di fornitura recanti la doppia sottoscrizione, con timbro e firma della committente.

2. PREZZI
| prezzi sono da intendere secondo le modalité espressamente specificate nella conferma; essi non comprendono presta-
zioni ad oneri non menzionati ed in particolare le imposte in vigore nel luage di destinazione.

3. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamenta della fornitura viene effettuato, nella forma e nel tempo espressamente specificata nella Confarma d'Ordi- ne,
al domicilio della Ditta Fornitrice restando sempre a rischic del Committente la trasmissione delle somme, qualunque sia il
mezzo prescelto. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, sono a carico del Committente sia gli interessi di sconto
che le spese e commissioni relative; gli interessi saranno conteggiati al tasso ufficiale di sconto aumentato di

tre unita. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi al tasso
ufficiale di sconto vigente piu tre unita senza che per questo il Committente possa ritenersi in facolta di differire i paga- menti.
Il mancato pagamento anche di una sola rata provochera la decadenza del committente dal beneficio del termine con la
conseguente immediata scadenza di diritte delle rate successive per la merce gla consegnata; anche se concernen- ti
ordinativi diversi, e la risoluzione del centratte per la parte ancora da eseguire, per fatto e colpa del Committente con
obbligo al risarcimento dei danni.

4. RISERVA DI PROPRIETA

La Ditta Fornitrice conserva la proprieta sui materiali forniti fino a totale pagamento di essi e qualunque atto del Commit-
tente che, all'infuori di esplicito consenso scritto della Ditta Fornitrice, involga pregiudizio al diritto della Ditta Fornitrice alla
rivendita del materiale sara sottoposto alle sanzioni di legge.

5. CONSEGNA
Il periodo di consegna é indicativo e decorre dal giorno dell’accordo su ogni particolare del contratto e non ha inizio prima
del ricevimento della Conferma d'Ordine ( e delle presenti Condizioni di vendita) firmate in tutte le sue parti e della rata di
pagamento all'ordine, quando essa sia concordata. Esso si intende di diritto adeguatamente prolungato qualora il
Committente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;

- se il Committente non fornisce in tempo utile tutti | dati necessari all’'esecuzione della fornitura e non da

prontamente |'approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove richiesto;

- 58 non vengono consegnati nel tempo pattuito | materiali concordati in conto lavoro -

se il Committente richiede delle varianti durante |’esecuzione dell'ording;

- se insorgono cause indipendenti dalla buona volonta e diligenza della ditta Fornitrice, vi compresi comprovati ritardj; -

se |a dilazione di consegna & dovuta a cause di forza maggiore.
Al fine dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita
totale o parziale della merce dal Fornitore all’Acquirente, la consegna, a termini dell’articolo 1510 Codice Civile. si intende
convenuta nelle officine del Costruttore ed eseguita all'atto del passaggio del materiale al Committente o al Vettore, anche
se il prezzo comprende il trasporto o se la ditta Fornitrice si assume il rnontaggm in opera.
Tuttavia se, per un motive qualsiasi, approntati che siano i materiali, non & avwvenuto detto passaggio per fatto indipen-
dente dalla ditta Fornitrice, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta,
Awvenuta la consegna, tutti i rischi sui materiali si trasferiscono al Committente d'onde il diritto della Ditta Fornitrice, nel
caso citato di ritardata tradizione per fatto non suo, di addebitare al Committente le spese di magazzinaggio, manutenzio- ne,
custodia, assicurazione, ecc., Le merci, in mancanza di precise indicazioni scritte; verranno affidate a primarie Case di-
Spedizione e, anche se vendute franco. destino, viaggiane a rischio e pericolo del Committente. La stipula di una assicura-
zione per danni da trasporto sara sottoscritta solo su esplicita richiesta del Committente e a sue spese e rischio.
Si consiglia 'immediato accertamento dello stato dei beni alla consegna e I'eventuale contestazione allo Spedizioniere
qualora si riscontring danni da trasporto.

6. DATI TECNICI

La Ditta Fornitrice si riserva di apportare in qualunque momenta ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che
ritenesse convenienti, dandone perd notizia al Committente se interessato all'installazione.

Qualeora il Committente proponga medifiche tecniche a quanto previsto dalla ditta Fornitrice in offerta o nei disegni pre-
sentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovra esistere pieno accordo seritto delle parti sulle
variazione che tali modifiche Condizioni Generali di Vendita GOV_12 Data di emissione {18/02/2005 Pag.2 di 2) dovessera
occasionare sui prezzi e sul periodo di consegna precedentemente stabiliti; |a presentazione di proposta di modifica nan
sospende |e clausole contrattuali.

Il committente si impegna espressamente a non far use, per ragioni diverse da quelle previste dal contratto di fornitura,
dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritravati relativi alla fornitura, che restana di proprieta della ditta Fornitrice e
che il Committente non puo consegnare a terzi, né riprodure senza previa autorizzazione scritta,

7. COLLAUDO

E' facolta del Committente chiedere, in tempo utile, di assistere a sue spese, nelle ore di lavoro normale, alle prove di
collaudo normali dei materiali nelle Officine della ditta Fornitrice, la quale gliene preavvisera tempestivamente la data; in
mancanza dell'intervento del Committente le prove saranne eseguite ugualmente dalla ditta Fornitrice e al Committente

‘saranno comunicati i risultati che verranno come collaudo.

Un'eventuale certificazione di collaudo dovra essere richiesta dal Committente sin dall’ordine onde poterne concérdare il
relativa costo che comunque fard carica al Committente. Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranna effettuate
a spese del Committents. Se al collaude risultasse che la fomitura non carrisponde alle earatteristiche essenziali stabilite
in contratto e |a ditta Fornitrice non fosse in grado di adempiervi, essa ha il diritto di rinunciare all’ordinazione con il solo

‘obbligo di riprendersi i materiali eventualmente gia consegnati, restituendo le somme ricevute, senza interessi e senza che

il Committente possa reclamare indennizzi o risarcimenti danni.

8. GARANZIA

La ditta Fornitrice garantisce la buona gualita e la buona costruzione dei propri materiali obbligandosi, durante il pericdo
di garanzia appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel pil breve tempo possibile, quelle parti che per
cattiva qualita di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che
cio non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da interventi non

autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da cattive immagazzinamento, da casi fortuiti o di

forza maggiore.

|| periado di garanzia & 24 mesi dalla consegna (di cui all'art.5) oppure una durata superiore se specificato sulle schede
tecniche del prodotto, e cessa allo scadere del termine anche se i materiali non sono stati, per qualsiasi ragione, messi
in servizio. || pronto intervento in garanzia della ditta Fornitrice rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di
pagamento da parte del Committente. | lavori inerenti alla riparazione o sostituzione in garanzia saranno eseguiti esclusi-
vamente presso |e Officine della ditta Fornitrice.

Nulla sara dovuto al Committente per il tempo durante il quale 'impianto sara inoperose, né egli potra pretendere risarci-
menti o indennizzi per spese, per sinistri, per danni diretti o indiretti conseguenti a quanto specificato al primo capoverso
del presente comma, nonché alle suddette riparazioni o sostituzioni.

Le parti sastituite restano di proprieta della ditta Fornitrice e dovranno essere rispedite, in porto france al Fornitore, da
parte del Committente.

Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e pericolo del Committente.
Sono esclusi dalla garanzia | materiali e le parti soggette a continuo logoramento o invecchiamento proprio.

In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art.1512 del Codice Civile

9. CONTROVERSIE

| contratti, anche se stipulati da cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla vigente legislazione ita-
liana. Foro competente & soltanto quello avente giurisdizione nella sede legale della ditta Fornitrice anche in deroga agli

art. 32 e seg. Cod. Prov. Civ,, esclusa per il Committente la possibilita di adire I'Autorita Giudiziaria di altro luogo anche in
via di garanzia o di connessione di causa, ma salva la facolta alla ditta Fornitrice di esperire, in qualita di attrice, un'azione
nel luogo di residenza, in ltalia o all’estero, del Committente.

10. PRIVACY

La sottoscrizione, da parte del Committente, del modulo di informativa e consenso ai sensi della normativa di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e quindi il rilascio alla Fornitrice da parte del Commit-
tente dei consensi richiesti dalla Fornitrice per poter intrattenere rapporti contrattuali con il Committente, & presupposto
indispensabile perché il relativo ordinativo possa venire accettato.
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