llluminazione esterna area industriale

scopri di piu sulla progettazione illuminotecnica; https://helitecsrl.it/progettazione-illuminotecnica/



* llluminazione «insegna» - soluzione vostra richiesta

Soluzione proposta dal vostro progettista illuminotecnico.

Abbiamo utilizzato dei faretti segna passo sui tre lati della
zona ingresso uffici e ai piedi della V nella zona della
pensilina

Nella parte alta della facciata ingresso uffici e nella parte
alta della V zona pensilina abbiamo predisposto dei
prodotti lineari per ricreare un effetto wall washer.

Prodotto lineare
effetto wal
washer.

| Faretti segna
Prodotto lineare passo.
effetto wal

washer.

Faretti segna
passo.




» [lluminazione «insegna» - soluzione 1 - nostra proposta

Abbiamo utilizzato dei faretti segna passo sui tre lati della
zona ingresso.

Nella V della pensilina abbiamo installato dei profili led su
tutto il perimetro, indirizzando la luce all'interno della
sagoma.

Nella facciata ingresso uffici, abbiamo installato dei profili
led sul perimetro, in modo da creare un effetto buio-luce
cercando di risaltare il vuoto creato dalla della V.

Profilo lineare.

— Profilo LED
Direzione luce

Profilo lineare.

Faretti segna passo.



* [lluminazione «insegna» - soluzione 2 - nostra proposta

Abbiamo utilizzato dei faretti segna passo sui tre lati della
zona ingresso uffici e ai piedi della V nella zona della
pensilina.

Nella V della pensilina abbiamo installato dei profili led su
tutto il perimetro, indirizzando la luce frontalmente.

Nella facciata ingresso uffici, abbiamo installato dei profili
led sul perimetro in modo da risaltare il contorno della V.

Profilo lineare.

— Profilo LED
Direzione luce

Profilo lineare.

Faretti segna passo.



» [lluminazione piazzale carico/ scarico e manovra

Come richiesto dalla normativa UNI EN 14464
riguardante lilluminazione di luoghi di lavoro in esterno ,
abbiamo sviluppato un calcolo illuminotecnico in modo da
ottenere 50Ix nelle zone di passaggio pedonale e zone di
carico e scarico.

Per ottenere tali risultati abbiamo installato:

N° 8 armature stradali da 90W di cui N°7 installate su
palo con altezza di 8 metri disposti lungo il percorso di
manovra e zona parcheggio, e N°1 installata sullangolo
del capannone zona uffici.

N° 3 proiettori da 180W per illuminare I'area destinata al
carico/scarico (area davanti al portone).

N° 2 proiettori da 90W installati all'ingresso e uscita della
pensilina, in questa zona abbiamo aumentato
leggermente il livello di lux, in modo da agevolare
eventuali manovre.

N° 3 proiettori da 60W installati sotto la pensilina, anche
in questa zona abbiamo ottenuto valori superiori alla
richiesta. Abbiamo pensato di installare 3 proiettori
perché dalla nostra esperienza sappiamo che ridurre il
numero potrebbe creare ombra nel caso in cui ci siano
dei camion fermi sotto la pensilina.




» [lluminazione piazzale carico/ scarico e manovra
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- llluminazione piazzale carico/ scarico e manovra

O Proiettore 60W O Proiettore 90W

O Proiettore 180W




HELITEC srl | 19, Via Volta - 10040 Druento (TO)
Italia | P.I. 10390970019 | Tel. +39 011 9941034 |

www.helitecsrl.it - info@helitecsrl.it

RELAZIONE DI CALCOLO
ILLUMINOTECNICO

DATA; 19/06/2019

ESECUTORE CALCOLO: GEOM. PERRICONE FRANCESCO A.

@) CRIDOO

www.cridoo.it

Risparmi tempo ed errori grazie al supporto del nostro ufficio tecnico

Azzeri i ricarichi di intermediazione acquistando direttamente dalla

casa produttrice

Abbatti i costi dei consumi elettrici della tua attivita con le nostre

formule a costo zero

<:‘Q> >

Energy Management Assurance
CERTIFIED QMS 150 8001 OMSCERT

Cart Ho. 31216:3
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CAPANNONE 2 / Rendering 3D
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Helitec s.r.l.

Via Volta n. 19, Druento (TO)

— DIALux

19.06.2019

Redattore Geom. Manicchia Andrea
Telefono 011-9941034
Fax
e-Mail gaido@helitecsrl.it

CAPANNONE 2 / Rendering colori sfalsati

I

0 18.75 37.50 56.25 75

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

93.75 112.50 131.25 150 Ix

.
Pagina 2



— DIALux

19.06.2019
Helitec s.r.l. Redattore Geom. Manicchia Andrea
Telefono 011-9941034
Via Volta n. 19, Druento (TO) Fax

e-Mail gaido@helitecsrl.it

CAPANNONE 2 / Superficie utile / Isolinee (E)

(". 2 : \ / 160_\\80 -59.62m

. — J60— 00——16Q » 1240~ 160 5482
i N e A

: . = 160 j 47.40
. . o - 4 160\ : \ T3950
- . ]| e T:ao 160 160 | T35.60

l
15:.,. e R N, B 160 ¥ W \16;)) 432.80

80 _]I 160 g0 1 2967
( ] , 90— . 160 160 160 27 47
oo e k--.../' P
] ou ][160 = —380 1 24.20
C & 5 § 160 = " 22.10
’I 86 T 1850
C . e T 15.00
an a nt
| - 10.60
( - - < T7.60
i —*——41\%240-—-—240——-/ 60 T332
f : ) 7 0.00
0.00 12.95 23.19 33 32 38 77 51 68 58 44 79.50 m

Valori in Lux, Scala 1 ;: 569

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.500 m, -0.120 m, 0.850 m)

[
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
118 6.11 370 0.052 0.016
-~
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Helitec s.r.l.

Via Volta n. 19, Druento (TO)

Geom. Manicchia Andrea
011-9941034

Redattore
Telefono
Fax

e-Mail gaido@helitecsrl.it

DIALuUx

19.06.2019

CAPANNONE 2 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

02 143 118 141 140 120 146 97 90 [[6.36 6.12 7.60 7.88 | 81 117 107 67 T59.62m
[——33734~36"36—37—38— ) 132 27 _28 25 164 188 143 67 | |
87 145 114 142.138 121 165 160 179 170 160 139 156 152 251 228 123 54.82
']_n 15~ 16" g 17" a 18 120 [82 1277147193 269 185 81 | 1
57374 2B s 8 = 106 57—s2—86—] . 247 250 139 --Z?'ig
120 109 152 440 149 108 152 133 150 - 253 220 106 | |
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5 12 13 12 43 14 o [ 12 14 s 219 138 43.60
s 3 i o (y O | sy e B 2 85 208 4
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13 16 | » 19 160 4.9 35.60
92—4pg—02—70 67 156 124—137 103 162 +
; SR TETRag— 114 . 146 108 <149 | T3280
145014 e [N il - SR 111 157 T 2967
84 146 1127 138. ., 129 181 194 185,120 136 , 147 167 138 130 [ 2747
[ 13 45 17 18 ] [26 2 56 ] 143 128 39 135 | T2420
86 146 117 147 .o 151 140 152 162 1317176 147 114 105 139 143 22.10
l]:53_12_65—14 = 141 [93—35 171 165 119 79 120 113 | T4s50
9——gg—56 72 256——o>7gd 258 228 121 @7 86 T 15.00
8 140 , 12 208 308 . aune o 54 1
136" 141 128 346 * 350 334 285 89 70
60 113 208 360 45 +
12 13 15 14 6 T . 364 359 321 198 126 104 10.60
77 8277120 88 109 202 357 349 319 206 168 151 T7.60
139 3 170 * 326 326 ° - - . 62
72— 98__95_105_91—,,—, 250 302 289 268 181 160 151 1
f- -y 13 229 231 504 181 126 46 | 1332
™ i i i b L b i 000
0.00 12.95 23.19 33.32 3877 5168 5844 7950 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Valori in Lux, Scala 1 ;: 569

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.500 m, -0.120 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,. [Ix]
118

E i [IX]
6.11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
370

Emin / Em
0.052

Emin / Emax
0.016

-~
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— DIALux

19.06.2019
Helitec s.r.l. Redattore Geom. Manicchia Andrea
Telefono 011-9941034
Via Volta n. 19, Druento (TO) Fax

e-Mail gaido@helitecsrl.it

CAPANNONE 2 / scaffalature / Isolinee (E, perpendicolare)

---""'""
—00 90——'@“——90—-———”‘"’"93’___1_2':-';150 3.90m
20— ,...f-;;g \//1;’
120 >
90\ — 120~ \-.~___1 50 1207 S 150
0.00
0.00 33.92m

Valori in Lux, Scala 1 : 243

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.500 m, 50.878 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 16 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] m|n / E Emin / Emax
117 44 177 0.373 0.246
-~
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— DIALux

19.06.2019
Helitec s.r.l. Redattore Geom. Manicchia Andrea
Telefono 011-9941034
Via Volta n. 19, Druento (TO) Fax

e-Mail gaido@helitecsrl.it

CAPANNONE 2 / scaffalature / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

57 71 84 91 91 88 84 83 87 94 96 95 92 89 87 93 102 111 122 132 145 3.90m
80 108 135 149 143 131 118 118 130 148 156 150 136 124 122 135 156 170 176 173 173

76 96 120 133 130 121 113 112 118 132 140 136 126 118 117 123 140 154 161 162 166

: .~ 0.00
0.00 3392m

Valori in Lux, Scala 1 : 243
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.500 m, 50.878 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 16 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
117 44 177 0.373 0.246
-~
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Helitec s.r.l.

Via Volta n. 19, Druento (TO)

DIALuUx

19.06.2019

Redattore Geom. Manicchia Andrea
Telefono 011-9941034
Fax
e-Mail gaido@helitecsrl.it

CAPANNONE 2 / banco lavoro / Isolinee (E, perpendicolare)

24’0 \ / 945 m
270 270
210 270
240 210
240 \
2710 270
240
240 /
270 210
240 240
210
N 1
N 0.00
962 m

0.00

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:
(63.438 m, 41.600 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E,, [IX] Ein [X]
240 160

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Valori in Lux, Scala 1: 74

[]

Emax [IX]

Emin / Em Emin / Emax

277 0.668 0.578
-~
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Helitec s.r.l.

Via Volta n. 19, Druento (TO)

— DIALux

19.06.2019

Redattore Geom. Manicchia Andrea
Telefono 011-9941034
Fax
e-Mail gaido@helitecsrl.it

CAPANNONE 2 / banco lavoro / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

238 248 258 264 272 269 271
237 249 259 269 271 269 272
235 252 264 269 268 274 273
233 247 259 265 272 274 274
238 260 260 265 271 276 274
237 249 258 265 270 276 277
241 252 260 267 273 275 277
242 252 260 266 271 274 270
241 250 259 262 269 272 272
236 243 251 257 262 265 263
229 236 243 249 253 257 256
219 228 234 242 247 251 253
208 217 224 232 237 239 244
194 204 212 220 226 228 235

181 192 202 212 214 222 227

163 178 191 194 203 211 218

268

271

272

273

273

273

272

273

271

267

258

250

243

235

227

225

263

267

268

268

271

269

269

265

267

265

256

249

243

235

228

227

To.45m
259 254 245 233 219 203

262 254 246 234 217 201
263 257 248 236 220 203
267 258 249 237 222 204
267 257 260 238 224 206
263 260 251 239 225 209
266 259 251 239 226 210
265 259 261 240 227 211
264 258 2561 241 228 213
262 257 249 239 227 212
254 252 246 236 224 209
248 246 241 231 220 206
245 241 234 226 217 203
237 235 230 222 212 199

228 228 226 217 208 192

225 225 221 214 202 191

~0.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(63.438 m, 41.600 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E,, [IX] Ein [X]
240 160

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

9.62m

Valori in Lux, Scala 1: 74

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
277 0.668 0.578

-~
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Helitec s.r.l. Redattore
Telefono
Via Volta n. 19, Druento (TO) Fax

e-Mail

DIALuUx

19.06.2019

Geom. Manicchia Andrea
011-9941034

gaido@helitecsrl.it

CAPANNONE 2/ carico e scarico / Isolinee (E, perpendicolare)

T1010m
e e S
60
360— 3 360 360
o |
360 ? 360 3g0
/ \
/ 360 360 360
360 ) 36\0 360
360 360
330
/ ¥'360 '/ 300
_‘________——-"'__330“—\_________ 330——-——"‘"_""‘---.__330 /
! 7 0.00
0.00 18.60 m
Valori in Lux, Scala 1 : 133
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(42.000 m, 3.900 m, 0.850 m)
Reticolo: 64 x 32 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
337 240 369 0.713 0.652
s
Pagina 9
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Helitec s.r.l. Redattore Geom. Manicchia Andrea
Telefono 011-9941034
Via Volta n. 19, Druento (TO) Fax

e-Mail gaido@helitecsrl.it

DIALuUx

19.06.2019

CAPANNONE 2/ carico e scarico / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

334 331 331 325 325 331 333 334 333 324 325 323 330 334 332 321 312 301 295 286 268
346 345 344 342 341 344 346 348 345 338 341 340 342 344 343 333 324 313 306 294 278
356 353 352 350 350 354 354 358 356 350 350 351 350 355 354 346 335 324 319 302 287
362 363 358 356 356 359 363 364 359 356 356 356 357 358 357 348 341 331 322 308 288
364 364 361 360 360 362 364 366 362 358 359 360 360 363 359 349 345 335 326 310 294
365 364 363 360 361 364 365 367 362 359 360 360 361 362 361 351 345 335 326 311 291
365 364 360 359 360 363 365 368 364 358 359 360 359 362 359 351 344 334 326 311 291
364 361 361 358 358 364 363 368 363 359 359 360 361 363 360 351 344 334 326 312 291
364 363 359 358 359 364 366 365 363 359 359 358 359 362 360 350 344 334 326 312 292
364 361 359 359 359 361 363 367 363 360 359 360 359 359 359 350 344 334 325 312 203
363 359 357 356 356 359 361 363 360 358 357 357 357 360 355 349 342 332 323 311 293
358 356 350 350 350 353 357 359 356 351 351 348 352 356 353 343 334 325 317 307 292
348 347 345 338 338 345 348 350 349 342 339 342 342 346 344 333 327 317 307 299 283
332 332 332 327 326 332 332 335 334 329 327 328 327 330 330 323 313 304 298 286 272
316 316 314 311 311 314 315 319 317 313 312 312 314 315 314 307 297 289 283 272 259

T10.10m

0.00

18.

" 0.00
60 m

Valori in Lux, Scala 1: 133

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(42.000 m, 3.900 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 32 Punti

E,_ [IX] E,... [IX] E max [X] Erin/ Em
337 240 369 0.713

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Emax
0.652

-
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